
 

 

 

产品规格书 
 
 
 
 

产         品 : 低温(Lithium-ion) 电池组 11.1V 20Ah 222Wh 
 
 

 

型         号 : SUNBAT5300-20AH 
 

 

规格书号码  : SUNBAT5300-20AH -3S4P-V01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

制造商批准  

编制 审 核 批准 
   

何宁 钟志雄 李刚 
    

 
 
 
 
地址：东莞市长安镇上沙新春科技园 12 楼西区 
 
TEL：+86-769-21018479 FAX：+86-769-82283741 
 
 



 

 

 

   版本记录 
     

版本 日期 编制  更改描述 

V01 2023-9-19 B.P.  首版 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
第 1 页, 共 10 页 



 

 

                                                                         

目录 
 

1.概要...........................................................................................................3 

 

   2.标准参考..................................................................................................3 

 

   3.特性...........................................................................................................3 

 

   4.结构与组合方式......................................................................................4 

 

   5.放电曲线图...............................................................................................5 

 

   6.一般性能....................................................................................................6 

 

   7.机械性能测试............................................................................................6 

 

   8.安全性能测试.............................................................................................7 

 

   9. 安全预防措施和禁律...............................................................................7 

 

   10.贮存...........................................................................................................7 

 

   11. 保质期......................................................................................................7 

  

12. 参数机格书..............................................................................................8 

 

13. 附录.........................................................................................................10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
第 2 页, 共 10 页 



 

 

 

1. 概要 
此规格书注明和描述我公司的低温锂离子电池之特性和性能. 所有测试,应用和处理必须按规格参数,
条件和指引进行. 有任何疑问, 请联系我公司. 

 

2. 标准参考 
 

此规格书符合之标准包括 GB/T18287-2013, UL1642, UL2054 and CE61960. 
 

3. 特性 

特性 参数 条件 
    

1. 额定容量 20Ah 最低容量 97%/0.2C,温度 25±3℃ 
    

2. 额定电压 11.1V  
    

3. 最大充电电压 12.6V  
    

4. 放电终止电压 8.25V  
    

5. 标准充电电流 10A  
    

6. 标准放电电流 10A  
    

7. 最大连续充电电流 13A  
    

8. 最大连续放电电流 13A  
    

9. 出货电压 ＞12V 带电量 70%  
    

10. 循环寿命 >3000 次 80%DOD@ 0.2C 
   

11.重量 ≤1.5Kg  
    

  充电, -20℃ ~ 60℃  

12.工作温度 
  

放电, -40℃ ~ 70℃ 

 

   
    

  -40 ~ 60℃ ≤1 个月 
    

  -30 ~ 35℃ ≤ 3 个月 

13.贮存温度 

  

-20 ~ 25℃ ≤ 12 个月   
    

  

25℃ 
>12 个月 

  

＜15 个月    
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4. 结构和组合方式 
 

4.1. 电池模块  
 

单体电池 单体电池数量 

 
 
 
 
 
组合方式  

 
 

Swing5300, 3.7V, 5.3Ah 12 3S4P  
 
 
 

4.2. 结构外形图 
 

电芯+PVC 结构尺寸 W:175±3mm,H:70±3mm,T:74±3mm（不含白胶
尺寸）输出线：U3135/16#红黑硅胶线，外露线长 L：500±10mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. 电池组合方式 
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5. 放电曲线图 
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4.3. 材料清单  

项 部件号码 部件名称 描述 单位 数量 
      

1 Swing5300 电芯 电芯, Swing5300, 3.7V, 5.3Ah pcs 12 
      

2  保护板 PCM-L04S15-F87（3S）(3 串充放 10A 锂离子同 pcs 1 
   口，带均衡）带 75 度温控开关线长 70mm   
      

3  输出线 UL3135/16#红黑硅胶线，外露线长：500 Pcs 1 

   ±10mm,   
      

6  环氧板 175*71*0.5mm(长*宽*厚) PCS 2 
      

7  环氧板 175*74*0.5mm(长*宽*厚) PCS 2 
      

8  环氧板 70*74*0.5mm(长*宽*厚) PCS 2 
      

9  PVC 蓝色 PVC 套 1 
       
 

5. 一般性能测试 
 

测试 条件和方法 
 测试工具 

结果和性能表现 
  

     

 

 

a. 以标准充电, 恒流电流 0.2C5A  
b. 当电压至最大充电电压, 转换到此恒 

 

1.  电池容量 

压电压充电 

二次电池检测设备 

电池容量 ≥ 额定容 

c.  当电流下降到 0.05C5A 停止充电. 量 97%    

d. 以标准放电 至终止电压  
e. 量度电池容量 

 

 

 a.  在 25±5℃条件下, 标准充电  
量度容量 ≥ 初始容 

 b.  搁置:30min.  

  

量 80% 2.  循环寿命 c.   在 25±5℃条件下,标准放电 二次电池检测设备 

d. 量度和记录放电容量 

e. 循环 2000 次 
 

 

 a. 标准充电后，在 25±5℃条件下贮  量度容量 ≥ 额定容 
    

3. 自放电 存 28 天，再以标准放电 二次电池检测设备 量的 95%, 

 b.  量度和记录放电容量  
自放电 ≤ 5% 

    

    

 a.  在 25±5℃条件下, 标准充电后,在以  25±5℃, 100% 

4. 温度特性 
下温度条件下放电， 量度和记录电 

二次电池检测设备 -10℃, ≥ 60% 
池容量: 25±5℃, -10℃,  60℃ 

     

 b.  以 25℃时放电容量为基准计算百分比  60℃, ≥ 85% 
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6. 机械性能测试 
 
 

测试 条件和方法  测试工具 结果和性能表现 

 

     

  

在 25±5℃条件下，标准充电后，电池 
 不起火, 不爆炸 

    

1. 跌落 从 75cm 高处跌落到硬木上，X、Y、Z   

  面各跌落下一次。   
      

  

在 25±5℃条件下，标准充电后, 按以 
二次电池检测设备 无变形、破裂、发 

  ,振动台 火； 
  

下条件振动,    

可继续充放电   

振动后，电池进行标准充电，以标准放 

 

    

  电    

2. 振动 
振动波: 正弦波   

    

  振动频率: 16.7Hz   

  振动时间: 1 小时   

  振动方向: 任意   

  振幅: 1mm    
      

7. 安全性能测试 

测试 条件和方法 测试工具 结果和性能表现 

    电池组放电电流达到过载保护电流值时. 

1. 过流保护 

标准充电后，电流超 

二次电池检测设备 

应切断电路。电池组应不漏液、冒烟、 

过保护电流值时。 起火或爆炸。故障排除后.应能自动恢复 
   

   

工作 
    

     

  标准充电后，以 1 C  
电池组处于过充电状态时，应切断充电 

  

电流放电，记录保护 

 

2. 过充保护 二次电池检测设备 电路并告警，电池组应不漏液、冒烟、 
动作电压，电池组放 

   

起火或爆炸。 
  

电至终止电压后 
 

    

     

  标准充电后，用 2A 电  

应切断放电电路，电池组应不漏液、冒 

3. 过放保护 流放电 10H，设定放电 二次电池检测设备 
烟、起火或爆炸。 

  

电压 0V。 
 

    

     

  
当温度达到保护点范 

 除电池组内部 BMS 元器件高温保护外， 
  

二次电池检测设备 温度达到恢复点范围时，电池组应自动 

4. 温度保护 围时，电池组应切断 
 

温度计 恢复工作；电池组应不漏液、冒烟、起 
  

电路    

   

火或爆炸 
    

     

 

8. 安全预防措施和禁律 
 

为避免电池漏液, 过热, 起火,功能或寿命削减, 必须按规定的电池测试或使用指引操作。此型号电池不具备充电反接防护功能，必须按规定使用，正负极反接充

防电，可能导致电池损坏或更严重的后果。 
 

9. 贮存 
 

必须按规定的电池贮存温度处理. 电池贮存地方必须远离高温, 潮湿的地方, 以免电池过热引致起火. 
 

10. 保质期 
 

电池保质期为两年. 任何非制造相关原因, 例如处理,贮存,应用等不符合规定所导致的电池故障、损坏，我司均不予质保服务。 
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11. 参数规格书 
 

11.1. SUNBAT5300 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

项目 Items 
尺寸 Size(mm) 公差 Tolerance(mm) 

  

   

  +0.1 

铆钉宽度 Width 5 
 

-0.1   
   

  +0.3 

电池高度 Height 64.8 
 

-0.3   
   

  +0.25 

电池直径 Diameter 37.3 
 

-0.15   
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11.2 保护板  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

描述  功能 参数 
    

  PCB 保护板物料清单  
    

名称  型号 数量 

    

PCB 

XR-AL-3S5645-PW-8MOS (3 串充放 15A 三元同
口，带均衡） 

1  
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